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Riassunto

I motivi che ci hanno spinto ad intraprendere, come scelta conclusiva della nostra carriera universitaria, un progetto che prevedeva, oltre alla progettazione, una realizzazione in autocostruzione e la conseguente direzione cantiere, sono stati la possibilità concreta di costruire con scelte bioarchitettoniche e di veder realizzate le nostre idee. L’intenzione della comunità di Granara era quella di creare un piccolo impianto di lagunaggio o fitodepurazione con annessa una struttura sperimentale da adibire a  laboratorio di analisi delle acque.

La richiesta di una realizzazione a basso costo in autocostruzione ci ha condotto alla ricerca di materiali di recupero e fornitori accessibili degli stessi. Il budget a disposizione si aggirava intorno ai quattro milioni di lire: di conseguenza abbiamo anche attivato due campi lavoro in collaborazione con lo SCI (Servizio Civile Internazionale) in modo da avere manodopera a costo zero. Altra richiesta della committenza era il rispetto del luogo Granara, della sua storia e della natura circostante, l’utilizzo di materiali ecologici e di recupero. Il fine ultimo era la realizzazione in autocostruzione di un progetto concreto e materiale, ma anche portatore di un’ideale e di un messaggio ecologico e tecnico che potesse essere preso come esempio e valorizzare il Villaggio di Granara. Fondamentale per la fase progettuale è stata la sinergia tra noi progettisti e la committenza: i punti cardine del progetto e dell’organizzazione del campo lavoro SCI sono stati discussi in briefing ove ci confrontavamo e delineavamo le linee guida da seguire. Sono occorsi sei mesi di preparazione teorica e di ricerca, con diversi sopralluoghi e incontri al Villaggio di Granara e a Milano, prima di elaborare una prima valida idea di progetto, mutata in seguito innumerevoli volte fino alla conclusiva rielaborazione in fase di realizzazione in autocostruzione. L’idea generale del progetto è che sia l’impianto di depurazione delle acque che la struttura sperimentale in bancali non sono elementi a se stanti, bensì parti integranti di una proposta alternativa al classico recupero di un villaggio montano. La nostra proposta prevede percorsi che unificano le preesistenze con gli interventi progettuali, creando un complesso articolato, armonico e funzionale allo stesso tempo. La valorizzazione e il recupero dell’esistente si legano alla sperimentazione e all’innovazione tecnico-culturale. Fondamentali sono il rapporto con la natura e il paesaggio esistente, fonte d’ispirazione progettuale, l’approccio bioarchitettonico alla progettazione e la valorizzazione del contesto sociale e delle relazioni umane all’interno della comunità. Nell’atto della progettazione è stata inoltre tenuta come punto fermo l’ipotesi di autocostruzione per ogni singola parte del progetto. 
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